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IAW59** típusú vezérlő elektronika helyes beszerelése
Figyelem!
Egy ilyen típusú vezérlő elektronika beszerelésekor,  - amikor ennek  cseréje a  korábbi motorhibák miatt indokolttá válik - , feltétlenül szükséges multiméterrel  alaposan ellenőrizni a gyújtótrafót az új vezérlő elektronika behelyezése előtt. A hibás gyújtótrafót ki kell cserélni, ellenkező esetben az új vezérlő elektronika megsérül!
A vezérlő elektronika beszerelése után a CODE lámpa emlékeztető fénye látható a műszerfalon

1. Indítsa be a motort, és várjon amíg a motor a megfelelő hőmérsékletet eléri (legalább 80(C),
2. Pörgesse fel 5000-es fordulatszámra és tartsa ezen 2 másodpercig,
3. Engedje fel a gázpedált és hagyja alaphelyzetben 2 másodpercig,
4. Ismételje a 2. és 3. lépést legalább még két alkalommal,
5. A 4. lépés végén a CODE piros fénye elalszik és a művelet befejeződött.
A fenti művelet elvégzése ajánlott azért, hogy szinkronizálja a főtengely felső holtpontját a vezérműtengely érzékelő jeleivel.
Fontos információ!

A Hegyalja Kft. semmilyen esetben nem vásárol vissza, vagy vesz vissza beszerelt vezérlő elektronikát. Esetleges gyártási hiba felmerülése esetén a Hegyalja Kft. közvetít a gyártó (Magneti Marelli) és a vásárló között, de jóváírásra csak akkor van lehetőség, ha a gyártó elismerte a reklamáció jogosságát.

Budaörs, 2010. január 25.
